
 

 

 



 
3ÐÏÔÒǺÅÂÁ ÍÁÔÅÒÉÁǲÌÕȡ 

 

 

ġ²śe l§tky ð 150 cm 

vel. 80 - 86 80 cm 

vel. 92 - 98 90 cm 

vel. 104 - 110 100 cm 

vel. 116 110 cm 

vel. 122 - 128 120 cm 

vel. 134 125 cm 

vel. 140 - 146 130 cm 

N§plet pro vĢechny velikosti 20 cm 

Í 

D®lka zipu: 

vel. 80 - 86 40 cm 

vel. 92 45 cm 

vel. 98 - 110 50 cm 

vel. 116 - 128 55 cm 

vel. 134 - 140 60 cm 

vel. 146 - 152 65 cm 

vel. 158 70 cm 

vel. 164 - 170 75 cm 

 

DalĢ² potśebnĩ materi§l: 6 prţchodek 

 Kulat§ gumiĽka 

 4 plastov® brzdiĽky 

 

DoporuĽenĩ materi§l:  Letn² nebo zimn² softshell. Jin® vhodn® materi§ly na bundy Ľi 

kab§tky. 

  



 
&ÏÔÏÎÁǲÖÏÄ 

 

 
1. Nejprve si nastś²h§me: 

¶ 2x zrcadlovŋ vrchn² a spodn² pśedn² d²l 

¶ 2x vrchn² kapsovĩ v§Ľek 

¶ 2x spodn² kapsovĩ v§Ľek 

¶ 4x kapsovou klopu 

¶ 2x zrcadlovŋ pods§dku doln²ho kraje pśedn²ho d²lu 

  



 
2. D§le stś²h§me 

¶ 2x zrcadlovŋ kapuci 

¶ 1x na pśeloĤku n§pletovĩ stoj§Ľek 

 
3. D§le stś²h§me 

¶ 1x na pśeloĤku zadn² d²l 

¶ 2x zrcadlovŋ ruk§v 

¶ 1x zrcadlovŋ pods§dku spodn²ho kraje zadn²ho d²lu 



 
4. Na pśedn² spodn² d²ly poloĤ²me LS na LS vrchn² kapsov® v§Ľky a naĢpendl²me. 

 
5. ProĢijeme do tvaru, sestśihneme Ģvov® pś²davky a nastśihneme je do roĤkţ. 

  



 
6. Kapsov® v§Ľky otoĽ²me do rubu a kapsovĩ otvor zaĤehl²me. 

 
7. ZaĤehlen² z LS. 

  



 
8. Z LS v kraji kapsov® otvory proĢijeme. 

 
9. D²ly otoĽ²me rubem k sobŋ a na vrchn² kapsov® v§Ľky naĢpendl²me LS na LS 

spodn² kapsov® v§Ľky. 



 
10. Kapsov® v§Ľky seĢijeme. 

 
11. A zaĽist²me overlockem. 

  



 
12. Kapsy zajist²me proĢit²m ve vrchn² Ľ§sti dlouhĩm stehem. ġijeme cca 4 mm od 

stśiĤn²ho kraje. T²m si kapsy zpevn²me. 

 
13. D²ly klopy poloĤ²me LS na LS a naznaĽ²me si jejich tvar kś²dou Ľi speci§ln² 

vypratelnou fixou. 

  



 
14. Do tvaru proĢijeme drobnĩm stehem. Sestśihneme pś²davky a sestśihneme roĤky. 

 
15. Klopy otoĽ²me do LS a zaĤehl²me. 

  



 
16. V kraji proĢijeme. 

 
17. Klopy naĢpendl²me na spodn² pśedn² d²ly tak, aby na kaĤd® stranŋ cca o 2 mm 

pśekrĩvaly kapsovĩ otvor. 



 
18. Zajist²me proĢit²m. 

 
19. Na takto pśipravenĩ spodn² PD poloĤ²me LS na LS vrchn² pśedn² d²l. 

  



 
20. SeĢijeme. 

 
21. ġev zaĽist²me a zaĤehl²me smŋrem nahoru. 

  



 
22. Z LS proĢijeme. 

 
23. D²ly kapuce poloĤ²me LS na LS a seĢpendl²me. 

  



 
24. SeĢijeme a Ģev zaĽist²me. 

 
25. ġev sklop²me na jednu stranu a z LS proĢijeme. 

  



 
26. Pśedn² kraj kapuce olemujeme lemovac² pruĤenkou. Tu si vymŋś²me podle obvodu 

obliĽeje d²tŋte. 

 
27. Na takto pśipravenou kapuci si naĢpendl²me pśehnutĩ n§pletovĩ stoj§Ľek. Nejprve 

Ģpendl²me stśed stoj§Ľku na zadn² stśedovĩ Ģev kapuce. 



 
28. Pot® Ģpendl²me kraje. 

 
29. A pot® zbytek doln²ho kraje stoj§Ľku na doln² kraj kapuce. Je tśeba stoj§Ľek 

natahovat. 



 
30. Stoj§Ľek naĢijeme v kraji na kapuci. 

 
31. Detail naĢit² u pśedn²ho kraje. Stoj§Ľek konĽ² kous²Ľek pod lemov§n²m. 


